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BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - BETATIGUNGSELEMENTE

RAFIX 22 FSR

WENN’S DRAUF ANKOMMT

Raue Witterungen. Schmutz und Staub wehen umbher, die
Sonne brennt erbarmungslos. Es muss voran gehen und
zwar zlgig. Kraftvoll hammert der vor Schmutz- und Schmier
mittel triefende Handschuh auf die Taste — weiter geht’s! Die
Wolken verdichten sich, es regnet, dieTemperaturen sinken.
Minusgrade stellen sich ein. Regen geht in Schnee (ber.
Eiskristalle setzen sich an den Bedienelementen fest — die
Maschinen laufen weiter.

Staub, Schmutz, Schmiermittel, Feuchtigkeit, Hitze und Kalte:
Hart am Limit sind Losungen gefragt — robuster, harter, taf-
fer. Der Herausforderung stellt sich RAFIX 22 FSR. Unter
widrigen Bedingungen zeigen Betatiger und Schaltelemen-
te, was in ihnen steckt: Robustheit und Know-how, basierend
auf der bewahrten FS-Technologie. Eine Baureihe, speziell
entwickelt fiir Applikationen im AulReneinsatz.

Hart am Limit

Robust, wirtschaftlich und auRerst effizient! RAFIX 22 FSR
setzt auf bewadhrte FS-Technologie und robuste Aus-
fiihrung. Die geringe Einbautiefe der Schaltelemente spart
enorm viel Platz und ermdéglicht eine schnelle Montage.
Taster und Betatiger sorgen mit individuell kombinierbarer
Farb- und Formgebung fiir eine schnelle Orientierung und
den klaren Wiedererkennungswert.

Performance

Schmutz: Industrielle Schmierstoffe oder natlrlich zuge-
fihrte Verschmutzung innerhalb der Aul3enanwendung -
die Baureihe halt, was sie verspricht.

Robust: Selbst unter harten Bedingungen und Einfllissen
von aullen halt die Mechanik der Betdtigungselemente
stand.

Klima: Ob starke Sonneneinstrahlung, Regenschauer,
Hagel oder Schnee - RAFIX 22 FSR halt auch widrigen
Witterungen stand.

Feuchtigkeit: Wassergeschitzte Betatigungselemente
sorgen flir Sicherheit.

SLIM

e Beim Aufbau mit ,PCB”-Schaltelementen betragt der
Abstand zwischen Front- und Leiterplatte nur 9,2 mm

e Mit ,QC”-Schaltelementen Platzbedarf von nur 27 mm
hinter der Frontplatte.

Kombinierbar mit allen Schaltelementen und Zubehor der

RAFIX FS Technologie

e PCB- oder QC-Schaltelemente

e Goldkontakte ab 5V oder Silberkontakte bis 250 V

e Mit Kurzhubadapter auch Kurzhub-Betatigung (Schalt-
weg 1 mm) mit splrbarem Tastenklick

e Variabel in der Beleuchtung, kompatibel mit 3 mmTHT-
LEDs / SMT-LEDs oder LED-Clip

@®”
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RAFIX 22 FSR

BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - BETATIGUNGSELEMENTE

Die Baureihe RAFIX 22 FSR bietet eine Vielzahl an Betati-
gern und Meldeleuchten

Drucktaster
e Beleuchtbar
e Mit Schutzkappe

Not-Halt

e Entsperrung durch Ziehen

e Optional beleuchtbar

e QOptional als Metallausfiihrung

Wabhlschalter

e Drehwinkel 40°, 60° oder 90°
e Rastend oder tastend

e Beleuchtbar

Schlisselschalter

e Drehwinkel 40° oder 90°
e Rastend oder tastend

e Mit Schutzkappe

Leuchtvorsatze
e @Grilin, gelb, rot, blau oder weil3

Approbationen
e |EC 60947-5-1/5
e UL

e CCC

Sicher und zuverlassig

Die Betatigungselemente der Baureihe RAFIX 22 FSR bieten
mindestens Schutzart IP65 (DIN EN 60529). Dadurch sind sie
flr vielfaltige Applikationen einsetzbar.

Langlebig
Die mechanische Lebensdauer aller Betatigungselemente ist
flr den Einsatz in stark benutzten Panels geeignet.

Einbauoffnung
Die Betatigungselemente der Baureihe RAFIX 22 FSR sind
far Einbau6ffnungen 22,3 mm nach IEC 60947-5-1 konzipiert.

Alle Betatigungselemente sind mit einer Verdrehschutzna-
se ausgestattet. Diese Nase sichert bei den PCB-Schalte-
lementen die Passgenauigkeit von Betatiger und Schalt-
element und ist beim Aufbau mit diesen Schaltelementen
deshalb unverzichtbar.

3.20 60.20

@ 22.304040

Rastermald
Durch das Konstruktionsprinzip ist ein minimales Raster-
mafd von 35 mm x 35 mm moglich.

Bei der Auslegung des Rastermal3es ist eine eventuelle ex-
terne Beschriftung (beispielsweise durch Einschubstreifen
in der Frontplatte) zu bericksichtigen.

\
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BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - BETATIGUNGSELEMENTE

RAFIX 22 FSR

RAFIX 22 FSR mit PCB-Schaltelement

Leiterplatten-Lochbilder

Drucktaster /
Pushbutton

Leuchtvorsatz /
Signal indicator

Wahlschalter /
Selector switch

Schlisselschalter /
Keylock switch

Not-Halt /
Emergency stop pushbutton

1.0-3.0
9.2040.15

siehe RAFIX 22 FS-Technologie Schaltelemente

Formel zur Berechnung der Distanzbuchse

9,2 mm
- Frontplattenstarke

Lange der Distanzbuchse

RAFIX 22 FSR mit QC-Schaltelement

Drucktaster /

Pushbutton

Leuchtvorsatz /
Signal indicator

Wahlschalter /
Selector switch

Keylock switch

Schlusselschalter /

Not-Halt /
Emergency stop pushbutton

26.840.3

Passende Schaltelemente und Zubehor siehe Kapitel ,,RAFIX FSTechnologie” im RAFI Katalog , Elektromechanische
Bauelemente” im Online-Katalog oder im Downloadcenter auf der RAFI Homepage.

4 RANFI



BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - BETATIGUNGSELEMENTE

RAFIX 22 FSR
Drucktaster

- Der RAFIX 22 FSR Drucktaster ist mit einer Schutzkappe versehen. So ist
der Taster auch in einem Umfeld von Schmutz und Spénen gut einsetzbar
und bietet zusatzlich einen erhdhten Schutz gegen eindringendes Wasser.

Technische Daten

> Allgemein
Blendenform flach
Blendenfarbe siehe Bestellblock
Frontringfarbe schwarz
Bundform rund
- Einbaumale | °
Bundmaf @ 31,3mm 9
Bauhéhe 12,2 mm : =
Einbaudffnung 22,3 mm | e
Tasterraster 35 x 356 mm N
- Mechanischer Aufbau
Befestigung Gewindering
Kontaktfunktion tastend Mi;.;)gx;.O
Beleuchtbarkeit siehe Bestellblock -
Drehmoment fur Gewindering 1,2 Nm ©31.3 020
> Mechanische Kennwerte 3205
Betatigungsweg 4 mm
Anschlagfestigkeit max. 100 N @ 22.30040 ‘
> Sonstige Angaben
Arbeitstemperatur min. -40 °C
Arbeitstemperatur max. +85 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +85 °C

Schutzart frontseitig

IP65 (DIN EN 60529)

Umweltbesténdigkeit

nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

Salznebel

IEC 600 68-2-11

ROHS konform

ja

REACH konform

ja

Einbau6ffnung nach IEC 60947-5-1

Approbationen

b\

Zubehor RAFIX 22 FSR - Drucktaster

>

Bezeichnung

Foto

Bestell-Nr.

Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Gold, Universal

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Gold, Universal,

mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Silber, Universal

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Silber, Universal,

mit Lichtleiter

RANFI



BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - BETATIGUNGSELEMENTE

- Fortsetzung Tabelle -
Zubehor RAFIX 22 FSR - Drucktaster

> Bezeichnung

Foto

Bestell-Nr.

Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

RAFIX FS - Schaltelemente QC Gold, Universal,
mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente QC Silber, Universal,
mit Lichtleiter

Befestigungsschlissel fir Gewindering

= 5.05.800.062/0000

RAFIX 22 FSR
Drucktaster

—

Technische Daten siehe Seite 5

1.0-3.0

12.5

BN Ly

21.0

I
M22.0 x 1.0

$29.0

%313

@ 22.303040

3.2030-%0

24103040

Einbau6ffnung nach IEC 60947-5-1

- Beleuchtbarkeit

Blendenfarbe

Bestell-Nr.

transluzent rot

1.30.280.001/2301

transluzent gelb

1.30.280.001/2401

transluzent griin

1.30.280.001/2501

transluzent blau

1.30.280.001/2601

transluzent weil}

1.30.280.001/2201

nein

opak schwarz

1.30.280.001/0101

Beschriftung und Frontringe in anderen Farben auf Anfrage

6 RANFI



RAFIX 22 FSR
Wahlschalter

BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - BETATIGUNGSELEMENTE

- Die Drehgriffmarkierungen der Wahlschalter sind transluzent und kénnen
bei Bedarf beleuchtet werden. Fiir farbige Ausleuchtungen kénnen farbige

LEDs bzw. LED-Clips verwendet werden.

Technische Daten

> Allgemein

J

Betatiger Drehgriff

Drehgriffmarkierung siehe Bestellblock

Frontringfarbe schwarz

Bundform rund
- Einbaumalle

Bundmafd @ 31,3 mm

Bauhohe 23,8 mm

Einbau6ffnung 22,3 mm 2 s

Tasterraster 35 x 35 mm s
- Mechanischer Aufbau

Befestigung Gewindering

Kontaktfunktion siehe Bestellblock

Beleuchtbarkeit ja

Drehwinkel siehe Bestellblock

Drehmoment fur Gewindering 1,2 Nm

: 3.2030-20

- Mechanische Kennwerte 770

Betatigungsmoment max. 2 Nm

> Sonstige Angaben

@ 22.303040

Schutzart frontseitig

IP65 (DIN EN 60529); IP69K (ISO 20653)

24105040

Arbeitstemperatur min. -40 °C
Arbeitstemperatur max. +85 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +85 °C

Umweltbestandigkeit

nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

Einbau6ffnung nach IEC 60947-5-1

Salznebel IEC 600 68-2-11
ROHS konform ja
REACH konform ja

Approbationen

AN ©@

Zubehor RAFIX 22 FSR - Wahlschalter

> Bezeichnung

Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

Foto Bestell-Nr.

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Gold, Universal,
mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Silber, Universal,
mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente QC Gold, Universal,
mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente QC Silber, Universal,
mit Lichtleiter

Befestigungsschlissel fir Gewindering

5.05.800.062/0000 -

RANFI 1



BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - BETATIGUNGSELEMENTE

RAFIX 2

2 FSR

Wahlschalter

Technische Daten siehe Seite 7

3.2030-%0
3 @ 22303040 |
o

%o

8

<

N

?31.3
Einbau6ffnung nach IEC 60947-5-1
> Beleuchtbarkeit Kontaktfunktion Drehwinkel Bestell-Nr.
0
ja tastend 1 x 40° D 1.30.282.001/2201
0
ja tastend 2 x 40° @ 1.30.282.026/2201
0
ja rastend 1x90° Form L h 1.30.282.101/2201
1
0 1
ja rastend 1x 90°, FormV Q 1.30.282.201/2201
0
ja rastend 2 x 60° 2 <D1 1.30.282.301/2201
8 RAFI



BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - BETATIGUNGSELEMENTE

RAFIX 22 FSR
Schliisselschalter

- Die RAFIX 22 FSR Schliisselschalter sind mit einer Kunststoff-Schutzkappe

ausgestattet, die vor eindringendem Schmutz, Wasser und Vereisungsgefahr
schutzt.
Die von uns verwendeten SchlieBsysteme wurden nach Norm DIN EN 1303
von namhaften Schlossherstellern erstellt. Es sind offene, mechanische
Systeme, die je nach Umgebungsbedingungen eine gelegentliche Pflege
des Maschinen- oder Anlagenbetreibers bendtigen. Im Lieferumfang sind
zwei Schlissel enthalten.

Technische Daten

- Allgemein

Frontringfarbe schwarz
Bundform rund

- Einbaumalle
Bundmafd @ 31,3 mm
Bauhohe 45,1 mm
Einbau6ffnung 22,3 mm
Tasterraster 35 x 35 mm

- Mechanischer Aufbau

Befestigung

Gewindering

Kontaktfunktion

siehe Bestellblock

Beleuchtbarkeit nein

Zuhaltungen 5

SchlieBung 001
Hauptschlissel auf Anfrage
Drehwinkel siehe Bestellblock

Abzugsstellung Schlissel siehe Bestellblock

Drehmoment fir Gewindering 1,2 Nm
> Mechanische Kennwerte
Betatigungsmoment max. 1,3 Nm

- Sonstige Angaben

o

IP65 (DIN EN 60529); IP69K (ISO 20653)

Schutzart frontseitig Wassertemp. 23 °C +-3 °C

Arbeitstemperatur min. -40 °C
Arbeitstemperatur max. +85 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +85 °C

Umweltbestéandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

[
|
i Schutzkappe/
i protective cap
Ml
B o
mttton M mbttngs ~
! i
= <
_ - | ?
7 q 2
i
3.2050%0
@ 22.305%40
o
<
o
+O
o
~
<
N

Einbau6ffnung nach IEC 60947-5-1

Salznebel IEC 600 68-2-11
ROHS konform ja Aoprobationen
REACH konform ja pp

b\

RANFI 9



BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - BETATIGUNGSELEMENTE

Zubehor RAFIX 22 FSR - Schliisselschalter

> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor
RAFIX FS - Schaltelemente PCB Gold, Universal . - -
RAFIX FS - Schaltelemente PCB Silber, Universal . - -
RAFIX FS - Schaltelemente QC Gold, Universal, ' ) )
mit Lichtleiter
RAFIX FS - Schaltelemente QC Silber, Universal, ‘ ) )
mit Lichtleiter
Befestigungsschlissel fur Gewindering E 5.05.800.062/0000 -
3\ RAFIX 22 FSR
Schliisselschalter
Technische Daten siehe Seite 9
3.2060.20
o / @ 22.305°4°
g
,:c_?
<
N
Einbau6ffnung nach IEC 60947-5-1
> Kontaktfunktion Drehwinkel Abzugsstellung Schliissel Bestell-Nr.
0
tastend 1 x 40° D 0 1.30.285.001/0100
0
tastend 2 x 40° @ 0 1.30.285.101/0100
0
rastend 1x90° Form L h 0+1 1.30.285.221/0100
1
rastend 1x90°, FormV Q 0+1 1.30.285.321/0100
10 RAFI




BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - BETATIGUNGSELEMENTE

RAFIX 22 FSR
Not-Halt-Taster

Die Not-Halt-Taster entsprechen der IEC 60 204, IEC 60 073, IEC 60 947 und
VDE 0113 Teil 1. Sie sind durch einen zwangsgefiihrten mechanischen
Bewegungsablauf tberlistungssicher nach DIN EN ISO 13850. Zum Schutz
gegen versehentliches Betatigen muss ein Druckpunkt Gberwunden wer-
den, derTaster rastet in gedruckter Stellung ein.

Durch die Formgebung des Betatigungselements ist der Not-Halt-Taster
blockiergeschiitzt. Das heil3t, ein eingeleiteter Not-Halt-Vorgang kann nicht
durch verklemmende Gegenstande unterbrochen werden. Nur mit Not-
Halt-Schaltelement verwenden.

Original Betriebsanleitung siehe Kapitel 6, RAFI ,Katalog Elektromechanische

Bauelemente”

Technische Daten

> Allgemein

Blendenform

Konischer Pilz

Blendenfarbe rot
Bundform rund

- Einbaumale
Pilzdurchmesser 375 mm
Bauhohe 41,1 mm
Einbaudffnung 22,3 mm
Tasterraster 40 x 40 mm

- Mechanischer Aufbau

Befestigung

Metallgewindering

Kontaktfunktion

rastend

Rickstellung

durch Ziehen

Beleuchtbarkeit

siehe Bestellblock

Drehmoment fir Gewindering

1,2 Nm

- Mechanische Kennwerte

Anschlagfestigkeit max.

100 N

Festigkeit bei seitlicher Krafteinwirkung

750 N statisch

- Sonstige Angaben

M220x1

@ 22.303040

24.10040

Einbau6ffnung nach IEC 60947-5-1

Schutzart frontseitig

IP65 (DIN EN 60529)

Arbeitstemperatur min. -40 °C
Arbeitstemperatur max. +85 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. +85 °C

Umweltbestandigkeit

nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78

Approbationen

AN (©

Salznebel

IEC 600 68-2-11

ROHS konform

ja

REACH konform

ja

RANFI
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BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - BETATIGUNGSELEMENTE

Zubehor RAFIX 22 FSR - Not-Halt-Taster

Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor

- Bezeichnung

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Gold, Not-Halt

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Gold, Not-Halt,
mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Silber, Not-Halt

RAFIX FS - Schaltelemente PCB Silber, Not-Halt,
mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente QC Gold, Not-Halt,
mit Lichtleiter

RAFIX FS - Schaltelemente QC Silber, Not-Halt,
mit Lichtleiter

,,
=a=PECEE :
(=g
J g
.
.

O

Schilder fiir Not-Halt, ¢ 22,3 mm

Befestigungsschliissel fir Gewindering = 5.05.800.062/0000 -

RAFIX 22 FSR
Not-Halt-Taster, Metall-Pilz

Technische Daten siehe Seite 11

389 3.20 60.20

@ 22.3035040

24103040

M22.0x1

Einbau6ffnung nach IEC 60947-5-1

- Beleuchtbarkeit Schutzart frontseitig Bestell-Nr.
ja, Fenster weil} 1P65 (DIN EN 60529) 1.30.283.111/0300
nein IP65 (DIN EN 60529) 1.30.283.611/0300

12 RAFI



BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - BETATIGUNGSELEMENTE

RAFIX 22 FSR
Not-Halt-Taster, Kunststoff-Pilz

Technische Daten siehe Seite 11

375 3.20 60.20
; / @ 22.303040 [

T

1.0-3.0

e
M 22.0x1.0
Einbaudffnung nach IEC 60947-5-1
- Beleuchtbarkeit Schutzart frontseitig Bestell-Nr.
ja, Fenster weil} IP65 (DIN EN 60529) 1.30.283.101/0300
nein P65 (DIN EN 60529) 1.30.283.601/0300

RAFI
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BEFEHLSGERATE
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RAFIX 22 FSR
Leuchtvorsatz

> Die RAFIX 22 FSR Leuchtvorsatze sind flir Ausleuchtung mit SMT oder THT
LEDs ausgelegt. Sie bieten eine vollflachige Ausleuchtung.

Technische Daten

-> Aligemein

Blendenfarbe

siehe Bestellblock

Bundform rund

- Einbaumalie
Einbau6ffnung 22,3 mm
Tasterraster 35 x 35 mm

- Mechanischer Aufbau

1 8 Befestigung Gewindering
i 8 2 Beleuchtbarkeit ja
— - Sonstige Angaben
WHMWH I Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529); IP69K (ISO 20653)
] Arbeitstemperatur min. -40 °C
M22.0x1.0 Arbeitstemperatur max. +85 °C
313 Lagertemperatur min. -40 °C
- Lagertemperatur max. +85 °C
Umweltbestandigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
4020 Salznebel IEC 600 68-2-11
3200~ ROHS konform ja
REACH konform ja
@ 22.303040 i
Fo
e
<
N
Einbauoffnung nach IEC 60947-5-1
Approbationen
® ‘
Zubehor RAFIX 22 FSR - Leuchtvorsatz
> Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehor
Cliptrager fiir Verwendung mit Leuchtvorsatz , - -
LED Sockel fir 3 mmTHT-LED Leuchtvorsatze, fiir RAFIX FS - ) )
PCB -
THT-LED 3 mm, ungesockelt, fir RAFIX 22 FS* /// /,_75' ) )
Leiterplattenaufbau ¥ & ‘,f

Befestigungsschliissel fir Gewindering =

5.05.800.062/0000 -

14 RAFI



RAFIX 22 FSR
Leuchtvorsatz

Technische Daten siehe Seite 14

3.20 60.20

1.0-3.0

12.2

@ 22.303040

]

M22.0x1.0

?31.3

Einbaudffnung nach IEC 60947-5-1

BEFEHLSGERATE

RAFIX 22 FSR - MELDEELEMENTE

- Beleuchtbarkeit

Blendenfarbe

Bestell-Nr.

transluzent rot

1.74.509.011/2300

1.74.509.011/2400

ja transluzent gelb

ja transluzent grin 1.74.509.011/2500
ja transluzent blau 1.74.509.011/2600
ja transluzent weil} 1.74.509.011/2200

RANFI
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Die Informationen in diesem Prospekt enthalten lediglich allgemeine Beschrei-
bungen bzw. Leistungsmerkmale, die im konkreten Anwendungsfall nicht immer
in der beschriebenen Form zutreffen bzw. die sich durch Weiterentwicklung der
Produkte andern konnen. Die technischen Daten, Darstellungen und sonstigen
Angaben zu unseren Produkten sind lediglich Ergebnisse einzelner technischer
Priifungen. Diese sowie sonstige Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich,

RAFI GmbH & Co. KG

Ravensburger Str. 128 -134, D-88276 Berg/Ravensburg
Tel.: +49 751 89-0, Fax: +49 751 89-1300
www.rafi.de, info@rafi.de

wenn sie bei Vertragsschluss ausdriicklich vereinbart werden. Ansonsten gilt:
Liefermoglichkeiten und technische Anderungen vorbehalten. Bilder und sonstige
Darstellungen ahnlich.

Alle Produktbezeichnungen konnen Marken oder Produktnamen der RAFI Gruppe
oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte fur
deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.
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